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ŠPECIFIKÁCIE MAGNETPLASTERU

Matná

Tmavošedá

2,47 g / cm

1 mm za mokra; 800 μm. za sucha

±1m² / liter pri hrúbke mokrej vrstvy 1 mm

cca 2,5 kg / m2; cca 1 m² / liter

Pastovitá hmota, pripravená na použitie, v prípade

potreby riedenie maximálne 3% čistou vodou 

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých

organických zlúčenín (2004/42 / EG, kat. JWb, 2010):

30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom

na použitie max. 0 g/l.

>10 ° C

Po 4 hodinách pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti

Po 12 hodinách pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti

Po 24 hodinách pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

12,5 KG. sk 25 KG. v plastových vedierkach.

18 mesiacov vo vzduchotesnej nádobe uskladnenje

pri teplote +5 ° C až + 35 ° C.

LESK

FARBA

HUSTOTA

HRÚBKA VSTVY

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

SPOTREBA

VISKOZITA

VOC - EU VOC

SPRACOVANIE

SUCHÉ NA PRACH

PREMAĽOVATEĽNÉ

POUŽITEĽNÉ

BALENIE

SKLADOVANIE

KÓD ARTIKLU NÁZOV 

MPP0500EN

MPP1000EN

MPQ1000EN

MagnetPlaster 5 L

MagnetPlaster 10 L

Quartz Whiteprimer

BALENIE

Vedro 5 L (= 12,5 kg)

Vedro 10 L (= 25 kg)

Can 1 L

VÝDATNOSŤ

5 m

10 m

8-10 m

MAGNETICKÁ STIERKA

MAGNETICKÁ STIERKA



MAGNETICKÁ STIERKA
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