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Oblasti pouziti:

Dfevo v exteriéru, jako napf. ploty,
obednéni, klly, stozary, stodoly, atd.

Zvlasté vhodny je pro renovaci
starého karbolinem oSetreného
dreva.

Vlastnosti vyrobku:

Aidol CAR-2 je hydrofobni
prostfedek, ktery tvofi konzervacni
vrstvu proti mikrobialnimu poskozeni
(plisné, fasy, atd.). Naneseny film
neni rozpustny ve vodé, je odolny
proti povétrnostnim vlivim, UV
zareni a posypovym solim.

Zpracovani:

Prostfedek Aidol CAR-2 je dodavan
pfipraveny k pouZiti. Dfevo musi byt
alespori ¢aste¢né vysusené.

Z povrchu dfeva odstrarite mastnotu,
necistoty, fasy a staré natéry. Pfed
pouzitim dobfe rozmichejte. Material
nanasejte mékkym plochym Stétcem
nebo valeckem v 1 — 2 pracovnich
operacich. Pro dlouhodobou ochranu
provedte druhy natér po zaschnuti
prvniho.

Vyse uvedené Udaje jsme sestavili na zakladé
podkladli naseho vyrobniho tseku

podle nejnovéjsiho stavu vyvoje a pouzivané
techniky. Za aplikaci a zpracovani nepfebira
vyrobce zaruku, protoZe na tyto sféry nema zadny
vliv.

Udaje presahujici ramec technického listu &i
odlisné udaje vyzaduji pisemné potvrzeni
kmenového zavodu.

V kazdém pripadé plati naSe v§eobecné obchodni

podminky. Vydanim téchto technickych listt
pozbyvaiji vSechny predeslé svou platnost.06/07

2015-TM-05.07.doc

Remmers CZ s.r.o. - Kolovratska 1445 - 251 01 Riéany u Prahy - Tel. +420 323 604 877 - Fax: +420 323 603 143

Technicky list
Cislo vyrobku 2015

Aidol CAR-2

ree]

Natérovy prostfedek pfirodné hnédé barvy na bazi pfirodnich
surovin, ureny pro dfevo v exteriéru. Neobsahuje dehtovy olej

Udaje o vyrobku:

Hustota:
Zapach:
Barevny odstin:

Upozornéni:

Nepouzivejte na dfevo, které je
uréené pro primy styk s potravinami a
krmivy. NepouZivejte na uly.
Pfipravek Aidol CAR-2 pouzivejte
pouze na dievo v exteriéru. Dfevo
ohroZené houbami oSetiete
ochrannym pfipravkem na dfevo.

Pracovni naradi a CiSténi:

Pracovni naradi ihned po pouziti
dobfe vyperte ve vodé. Zbytky po
Cisténi radné zneskodnéte.

Baleni, spotieba, skladovatelnost:

Baleni:
nadoby z bilého plechu 51,101a 301

Spotieba:
Asi 100 mI/mZajednu pracovni
operaci.

Skladovatelnost:

Skladovatelnost je v uzavienych
puvodnich obalech na suchém misté
a nad bodem mrazu. Od data vyroby
spotiebujte do 5 let.

Kéd vyrobku: M-KH 03

asi 950 kg.m™ pfi 20 °C
slaby, charakteristicky
pfirodni hnéda

Bezpecnost, Ekologie, Likvidace:

Bezpecnostni pokyny:

PF¥i zpracovani a skladovani dodrzuje
béZzna bezpecénostni opatieni.
Likvidace:

Zbytky vyrobku likvidujte v souladu

s platnymi pfedpisy. K recyklaci
predavejte pouze nadoby zcela bez
zbytka.

Ekologie:

Vyrobek se nesmi dostat do vodnich
tokl, odpadnich vod nebo do pudy.
Nebezpecény pro vodni prostfedi.

dopravé, skladovani a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktualnim bezpecnostnim listé.

Oznacovani dle vyhl. 232/2004 Sb.:

Informace pro pfepravu:
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